











D25810K-QS

MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX

1050 W
71

3150

5,6 kg

8,5

Impugnatura laterale
orientabile, valigetta

D25832K-QS
MARTELLO DEMOLITORE

Impugnatura laterale
orientabile, valigetta

D25911K-QS

MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX

1700 W
27J

810-1620

12,7 kg

6

Impugnatura laterale
orientabile, valigetta

MARTELLO DEMOLITORE
ESAGONALE 28MM

1800 W
41J

1080

18,8 kg

6,8

Impugnatura laterale
orientabile

D25981K-QS

MARTELLO DEMOLITORE
ESAGONALE 28MM

2100 W
62J

960

31kg

4,8

Impugnatura laterale
orientabile, carrello

449,00 € 619,00 € 989,00 € m 1.970,00 €

DWHO051-XJ

Sistema di aspirazione per

martelli demolitori da 5 a 12 Kg.

3 diverse guarnizioni per

I’aggancio di diversi modelli di
martelli elettropneumatici, 2
adattatori per differenti accessori.
Max diametro scalpello 27mm.

DWH052-XJ

Sistema di aspirazione
compatibile con i martelli
demolitori DeWALT D25981,
D25966, DCH966, Max
larghezza scalpello 32 mm.
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PUNTE SDS-MAX
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| 4 TAGLIENTI

Trattamento indurente della Tecnologia che rende il Punte progettate per la Made in germany
punta che la rende molto piu corpo della punta piu robusto foratura nel cemento armato,
durevole e resistente all’usura e resistente alla rottura resistenti all'impatto con
il tondino d’armatura

4 TAGLIENTI PER FORATURE ZZ Il covce | omwermo [ LunceezaTor. | esma

DT60810-02 16 mm 540 mm 60,00
RAPIDE E PRECISE ‘ ‘

DT60812-0Z
Punta pll_ota sulla tes.t:cl al cqrburo per DT60817-02
un posizionamento pit preciso del foro ¥
e maggiore velocita di applicazione. DT60820-0Z

DT60823-Qz
DT60825-Qz
DT60830-0Z
DT60833-QZ
DT60835-QZ
DT60838-QZ
DT60845-0Z

DT60847-0Z




DISCHI DIAMANTATI . lsemiesT]

.

TAGLI DRITTI E PROFONDI TAGLI RAPIDI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI
Tagli profondi con prese di ventilazione Taglia rapidamente il calcestruzzo Taglio preciso e rapido dell’asfalto
aerodinamiche che mantengono fredda grazie al design a freccia brevettato grazie al design ad “U” della gola
la parte centrale in acciaio

CARATTERISTICHE
LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI | OuMERO | unuzo |

@ stata progettata per garantire i migliori risultati in termini DT20462-0 ‘ 230 mm ‘ Materiali generici ‘ 99,00

di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. DT20463-0Z m 179,00

Grazi_e ai segmenti diamantat_i sa_ldati al laser e le c‘aratte_ris.tiche DT20464-0Z ‘ 355 mm ‘ Materiali generici* ‘ 249,00
del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, & possibile

procedere con tagli precisi e profondi. DT20465-0Z m 208,00
UTILIZZO CONSIGLIATO SU: DT20466-0Z 230 mm Asfalto 89,00
materiali generici* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto DT20467-0Z Astalto 209,00
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DCS335P2-QW

DWE349-QS DW331KT-QS DCS334P2-QW

SEGHETTO SEGHETTO SEGHETTO SEGHETTO
ALTERNATIVO ALTERNATIVO ALTERNATIVO ALTERNATIVO
IMPUGNATURA IMPUGNATURA 18V XR 5.0AH 18V XR 5.0AH
A STAFFA A STAFFA IMPUGNATURA IMPUGNATURA
A STAFFA SUL CORPO
¢ Potenza 650W e Potenza 701W e Morore Brushless ¢ Morore Brushless
e Corse min 500-3200 e Corse min 800-3100 e Corse min 0-3200 e Corse min 1000-3200
¢ Lunghezza corsa 20mm e Max taglio legno/ ¢ Lunghezza corsa 26 mm ¢ Lunghezza corsa 26 mm
e Max taglio legno/ alluminio/acciaio e Max taglio legno/ e Max taglio legno/
alluminio/acciaio 130/20/10mm acciaio 135/10mm acciaio 135/10mm
85/20/10 mm e GCambio lama e e GCambio lama e e Cambio lama e
¢ Cambio lama e inclinazione inclinazione base inclinazione base inclinazione base
base senza utensili senza utensili senza utensili senza utensili
DOTAZIONE: adattatore DOTAZIONE: 4 lame, DOTAZIONE: accessorio DOTAZIONE: accessorio
scarpa antigraffio, accessorio per aspirazione, per aspirazione, protezione per aspirazione, protezione
in scatola di cartone protezione antigraffio antigraffio antigraffio

ESCLUSIVA
DEWALT!

DT2074-Qz DT2076-Q2 DT2057-Q2

1 LAMA PER TAGLI PRECISI, VELOCI 5 LAME PER TAGLI PRECISI E 5 LAME PER TAGLI RAPIDI E PRECISI
E A FILO BORDO SU LEGNO RAPIDI SU LEGNO E TRUCIOLATO SU LEGNO, TRUCIOLATO E FIBRA
Profondita max di taglio: 65 mm Profondita max di taglio: 100 mm Profondita max di taglio: 65 mm

DT2167-QZ DT2154-QZ 3 LAME PER TAGLI RAPIDI DT2102-QZ
5 LAME PER TAGLI VELOCI E SU ACCIAIO E SU ALLUMINIO/RAME 1 LAMA PER TAGLI SU CERAMICA,
GREZZI SU TAVOLE DI LEGNO Prof. max di taglio acciaio: 6 mm VETRORESINA E PLASTICA

Profondita max di taglio: 120 mm Prof. max di taglio alluminio/rame: 5 mm Profondita max di taglio: 10 mm




DWE560-QS DCS565P2-QW

DWE5S76K-QS
SEGA CIRCOLARE SEGA CIRCOLARE SEGA CIRCOLARE 165MM
190MM 1600W 184MM 1350W * Max prof. taglio 90° 55mm
* Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm * Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm * Max inclinazione testa 50
« Max inclinazione testa 57° « Max inclinazione testa 48° N ELZ':’L‘::“m"'c"
¢ Scarpa in alluminio per * X ;
utilizzo con guida rettilinea DOTAZIONE.? batterie 1.8V XR 5.0Ah,
« Valigetta caricabatterie, lama, guida parallela,

adattatore aspirazione AirLock,
valigetta TSTAK

LAME CIRCOLARI - |=‘LITE

CARBURO PREMIUM:
Metallo duro C3,
riaffilabile fino a 3 volte.

"~ LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO
E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO

CODGE | DESCAEONE | Camh |
DT10304-QZ | 190 x 30 mm - 24 denti 35,80

v

il (orioczsz | 65 xm-26 0| 2030 |

DT10303-0Z | 184 x 16 mm - 40 denti | 44,30
DT10640-QZ | 165 x 20 mm - 40 denti | 35,80

DT1670-0Z | 184 x 16 mm - 60 denti | 49,60

TAGLIO RAPIDO E PRECISO: DENTI RESISTENTI:
Denti ultra affilati per una maggiore  Spalla antiritorno per
velocita e per evitare schegge. resistenza agli urti.




DEWALT

LAVORAZIONE

DCE530N-XJ D26414-QS

PISTOLA TERMICA PISTOLA TERMICA

18V XR DIGITALE 2000W

Versione senza batterie

e caricabatteria in

scatola di cartone

DCS356P2-QW DWE315KT-QS

MULTIFUNZIONE MULTIFUNZIONE

AD 0SCILLAZIONE AD 0SCILLAZIONE

18V XR 5.0AH 300w

e Orbite/min ! r o Orbite/min 0-22000
0-15000/17000/20000 ‘ ., | . ¢ Angolo oscillaizone 1.6°

¢ Aggancio rapido ’ o TS ¢ Aggancio rapido
accessori accessori

e Luce LED e Luce LED

DOTAZIONE: DOTAZIONE:

accessori, vari accessori,

2 hatterie 18V XR 5.0Ah, valigetta TSTAK

caricabatterie,

valigetta TSTAK

ESCLUSIVA
DEWALT!

DT20773-QZ LAMA BI-METAL DT20774-QZ LAMA BI-METAL DT20777-Q2
TAGLIENTE SUI TRE LATI CON BORDO A PUNTA SET 5 PEZZI MULTIFUNZIONE
Caratteristiche: Caratteristiche: Comprende: 2 lame Bi Metal da
¢ Larghezza lama 54 mm ¢ Larghezza lama 32 mm affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliente
¢ Consigliata per taglio su legno ¢ Consigliata per taglio su legno sui tre lati, 1 lama di affondamento

con chiodi e cartongesso con chiodi e cartongesso largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama

affondamento larg. 10 / lung. 43mm

DT20703-QZ LAMA BI-METAL DT20717-Q2 DT20739-Q2

PER TAGLI AD AFFONDAMENTO LAMA SEGMENTATA LAMA DIAMANTATA
Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche:

¢ Larghezza lama 30 mm ¢ Diametro 95 mm e Larghezza 60 mm

¢ Lunghezza lama 67 mm e Spessore 3 mm ¢ Lunghezza 75 mm

e Consigliata per taglio e Consigliata per fresature e Consigliata per tagli precisi

su legno duro e plastica di fughe sottili su piastrelle
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DWE6411Z-IT LEVIGATRICE
ORBITALE 4 DI FOGLIO 230W
+ PIASTRA PER PERSIANE

DWE6423-QS LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE 125MM 280W

DW6380-QS PIALLETTO 600W

e Velocita 15.000 giri/min
e Larghezza piallatura 82mm

D26204K-QS ELETTROFRESATRICE
BASE FISSA E AD

AFFONDAMENTO 900W

e Velocita 16000-27000 giri/min

¢ @ pinza 6-8mm - Max @ fresa 36mm
e Max prof. di affondamento 55mm

DWE625-QS ELETTROFRESATRICE

ELETTRONICA 12.7MM 2300W

¢ Velocita 9.000-22.000 giri/min
¢ @ pinza 6-12.7mm

e Max 0 fresa 50mm

e Max affondamento 80mm

DW682K-QS FRESATRICGE
PER LINGUETTE 600W

¢ Velocita 16000-27000 giri/min

¢ 0 pinza 6-8mm

e Max 0 fresa 36mm

e Max prof. di affondamento 55mm

DT3103-Qz
10 DISCHI ABRASIVI LEVIGATRICE
Caratteristiche:

e Grana 80

¢ Diametro 125 mm

e Fissaggio a strappo

DT90016-0Z 89"
SET DA 12 FRESE

DT3032-Qz

25 FOGLI ABRASIVI LEVIGATRICE
Caratteristiche:

¢ Grana 80

e Misure 115 x 115 mm

¢ Fissaggio a strappo

DCM200E2T-QW

D13607-02 =

10 NASTRI ABRASIVI PER LIMA
Caratteristiche

e Misure 13 x 457 mm

¢ Grana: 40x4 - 80x4 - 120x2

e Uso legno, metallo e PVC

CODICE 0 GAMBO CARATTERISTICHE

Fresa per scanalatura 8 mm Diametro 8mm - Lunghezza 20mm
Fresa per scanalatura 8 mm Diametro 12mm - Lunghezza 20mm
Fresa per scanalatura 8 mm Diametro 18mm - Lunghezza 20mm
Fresa a filo 8 mm Diametro 12.7mm - Lunghezza 25.4mm
Fresa a raggio convesso 8 mm Diametro 24.7mm - Raggio 6
Fresa a raggio convesso 8 mm Diametro 32.7mm - Raggio 6
Fresa a raggio concavo 8 mm Diametro 12mm - Raggio 6
Fresa per scanalaturaaV 8 mm Diametro 12.7mm - Angolo 90°
Fresa a coda di rondine 8 mm Diametro 13.4 - Angolo 14°
Fresa a raggio concavo 8 mm Diametro 21.5mm - Raggio 6
Fresa a raggio concavo 8 mm Diametro 27mm - Raggio 4
Fresa conica a filo 8 mm Diametro 28.6mm - Angolo 45°




TRONGATRICI E

DWS778-QS DWS780-QS
TRONCATRICE RADIALE TRONCATRICE RADIALE TRONCATRICE RADIALE TRONCATRICE RADIALE
Potenza 1400 W 1850 W 1675 W 1675 W
0 lama/foro (mm) 216/30 250/30 250/30 305/30
Velocita max lama (giri/min)  4600/4500 4300 4000 1900-3800
Taglio diagonale sx/dx 48°/48° 50°/50° 50°/60° 50°/60°
Taglio inclinato sx/dx 48°/- 48°/- 49°/49° 49°/49°
Taglio composto inclin / ang  45°/45° 45°/45° 45°/45° 45°/45°
Capacita o Trasversale 90° o Trasversale 90° 85 x 305mm o Trasversale 90° * Trasversale 90°
70 x 20 / 60 x 250mm « Angolazione 45° 150 x 28 / 305 x 77mm ) 2\12 x|29.9 / 3223‘ ')’(*}3‘"‘
« Angolazione 45° sx/dx 85 x 215/- mm « Angolazione 45° sx/dx 1;‘3‘;32268'}8"2 xsz1 1)|(nm
sx/dx 60 x 170/- mm ¢ Inclinazione 45° 200 x 77 / 200 x 77mm 244 76 / 244 x 76mm
¢ Inclinazione 45° sx/dx 58 x 305mm ¢ Inclinazione 45° sx/dx o Inclinazione 45° sx/dx
345 x 44 / 345 x 28mm
XPS Si Si Si Si
Peso 11,5 kg 17,7 kg 22 kg 25,5 kg

LAME PER TRONCATRICI

CARATTERISTICHE

e Eccellente angolazione del dente
per una maggiore rapidita del taglio
e Denti in carburo ultra affilati
e Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
 Corpo della lama in acciaio di qualita professionale

0 LAMA 0 FORO SPESSORE | SPESSORE ANGOLO
DENTE GORPO DENTE

mmnmm-ﬂm
DT4350-Qz Legno, legno con chiodi, MDF
mmnmm-nm
DT4351-QZ ‘ 250mm ‘ 30mm ‘ ‘ 3.0mm ‘ 2.2mm ‘ ATB ‘ +10° ‘ Legno, legno con chiodi, MDF ‘ 82,90
+10° Laminati, pannelli mellaminici, PVC

100,90
DT4353-QZ 250mm 30mm 3.0mm 2.2mm +10° Legno, legno con chiodi, MDF 86,90

TIPOLOGIA DENTE: ATB: Dentatura Alternata - TCG: Dentatura Trapezioidale - HDF: Dentatura Concava

62 |




TRONCATRICI GON PIANETTO

Motore

Potenza

0 lama/foro (mm)

Velocita max lama (giri/min)
Taglio diagonale sx/dx
Taglio inclinato sx/dx

Modalita

XPS

Peso

e
D27111-QS
TRONCATRICE RADIALE
a induzione
1500 W
305/30
2950
50°/60°
48°/0°
TRONCATRICE

* Trasversale 90° 220 x 90mm
¢ Angolazione 45° sx/dx 115 x 90mm
¢ Inclinazione 45° sx/dx 220 x 50mm

SEGA A BANCO
Max profondita di taglio 0-51mm

No
26,5 kg

D27112-0S

TRONCATRICE RADIALE
CON PIANETTO

a spazzole

1500 W

305/30

3300

50°/60°

48°/0°

TRONCATRICE

* Trasversale 90° 285 x 90mm

* Angolazione 45° sx/dx 201 X 90mm

¢ Inclinazione 45° sx/dx 285 x 50mm

SEGA A BANCO
Max profondita di taglio 0-51mm

No
24 kg

TRONCATRICE RADIALE
CON PIANETTO

a spazzole

1500 W

305/30

3300

50°/50°

48°/0°

TRONCATRICE

* Trasversale 90° 160 x 85mm

© Angolazione 45° sx/dx 110 X 45mm

¢ Inclinazione 45° sx/dx 160 x 45mm

SEGA A BANCO
Max profondita di taglio 0-51mm

Si
20 kg

989,00 € 989,00 € 789,00 €

0 FORO SPESSORE | SPESSORE ANGOLO
DENTE CORPO DENTE
oI

DT1959-Qz 305mm

DT1960-Qz

DT4330-Qz ‘ 305mm ‘ 30mm ‘

DT4260-Qz

30mm 3.0mm

Legno, laminati, plastica, alluminio m

2.2mm +10°

Legno, legno con chiodi 40,90

‘ 3.0mm ‘ 2.2mm ‘

Legno, legno con chiodi, MDF

Legno, legno con chiodi, MDF

| 63




MAGCHINE

DWE7492-QS
SEGA A BANCO 250/30MM 2000W

o Velocita a vuoto 4800 giri/min

¢ Max taglio a 90° 77mm

¢ Ma taglio a 45° 55mm

e Capacita di taglio longitudinale 825mm
¢ Peso kg 26,5

D27107-QS SEGA
COMBINATA 305/30MM
2000w

e Velocita lama 4000 giri/min
¢ Capacita di taglio
Impiego come troncatrice
Max angolo taglio:
- Obliquo sx/dx 48°/48°
- Inclinato sx/dx 48°/2°
- Traverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm
Max profondita taglio:
- A 90° 90mm
- Obliquo a 45° 60mm
Impiego come sega da banco
Max rifilatura dx/sx 120/320mm
Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
¢ Peso kg 42

VAP

Vo

g

DWE74911-XJ

CAVALLETTO PER SEGA A BANCO CON RUOTE

o COMPATIBILE CON seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
e Carico massimo kg 68

¢ Larghezza (aperto) mm 1020

¢ Altezza (aperto) mm 905

* Peso kg 15

DWE7485-QS
SEGA A BANCO 210/30 MM 1850W

e Velocita a vuoto 5800 giri/min

e Max taglio a 90° 65mm

¢ Max taglio a 45° 45mm

o Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318mm
¢ Piano lavoro 485 x 485mm

¢ Peso kg 22

DW743N-QS SEGA
COMBINATA 250/30MM
2000w

¢ Motore a induzione
¢ Velocita a vuoto min-1 2850
e Spessore coltello mm 2,3
¢ Angolazione taglio SX/DX 45°/45°
¢ Inclinazione taglio SX 45°
Max larghezza/altezza taglio:
- 90°/ 90° 140x68 / 180x20mm
- 45°/ 90° 95x70 / 120x46mm,
- Ang. 90°/ incl 45° 70x95/150x20,
Impiego come sega da banco
Max capacita taglio incl. 90°, 70mm,
Max taglio 90°/45°, 32 mm
* Peso kg 37

DE7260-XJ
CAVALLETTO UNIVERSATE
PER TRONCATRICE RADIALE CON RUOTE

e Carico massimo kg 136

¢ Larghezza (aperto) mm 2469
e Altezza (aperto) mm 813

* Peso kg 27,7




STAZIONARIE

D27300-QS PIALLA FILO SPESSORE 2100W DW733-QS PIALLA A SPESSORE 1800W
e Velocita max 6200 giri/min o Velocita 10000 giri/min

¢ Alta velocita m/min 5 ¢ Velocita alimentazione m/s 0,13

o Max Altezza/larghezza taglio 160/260mm ¢ Altezza taglio min/max 3.2/152mm

¢ Max Profondita piallatura/piallatura a spessore 2.5/3mm ¢ Larghezza taglio min/max 64/315mm

¢ Dimensione lama 20mm ¢ Max Profondita taglio Legno tenero/duro: 3.2/2.8mm

¢ Peso kg 54 * Peso kg 36.2

DW739-QS DW876-QS
SEGA A NASTRO SEGA A NASTRO
750W VELOCITA 1000W 2 VELOCITA
VARIABILE « Motore a induzione

e Velocita 380/880 m/min

¢ Motore a induzione
¢ Velocita variabile
330+800 m/min
¢ Max altezza taglio 155mm
¢ Max larghezza taglio 310mm
o Sviluppo lama 2095mm
¢ Dimensioni tavolo
380x380mm
¢ Tavolo inclinabile 0°-45°
¢ Diametro aspirazione 42mm
* Peso 23 kg

¢ Max altezza taglio 200mm

¢ Max larghezza taglio 310mm

 Sviluppo 2215mm

¢ Dimensioni tavolo
500x500mm

¢ Diametro aspirazione 100mm

¢ Peso 54Kg

DOTAZIONE:

lama, basamento, guida

parallela a refilare e squadra

goniometrica.

DE7023-XJ DE7033-XJ

CAVALLETTO DI SUPPORTO ALLUNGABILE CAVALLETTO DI SUPPORTO ALLUNGABILE
¢ Lunghezza mm 1765 ¢ Lunghezza mm 1092

¢ Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4 ¢ Lunghezza (a barre estese) mm 2540

¢ Altezza mm 810 ¢ Altezza mm 810

e Max Carico lavoro kg 227 e Max Carico lavoro kg 227

* Peso kg 13 * Peso kg 11




DWST60102-1
ZAINO
e 43 tasche

e Scomparto per laptop
o Spallacci imbottiti

DWST60105-1 BORSA APERTA
11” CON IMPUGNATURA

e Ampia apertura per una comoda
accessibilita al contenuto

¢ Tracolla imbottita

® 34 tasche

¢ Tasca anteriore IP54

A 523

-
R

P

1 .
DWST60101-1 DWST83541-1
ZAINO TROLLEY CON RUOTE BORSA TRACOLLA 1600DEN,
* Impugnatura telescopica a scomparsa MULTITASCHE
46 tasche

e Scomparto per laptop
o Spallacci imbottiti

a
1.

DWST82990-1
BORSONE APERTO
RETTANGOLARE
CON IMPUGNATURA

COMPATIBILE
TSTAK

DWST60106-1 BORSA APERTA
20” CON IMPUGNATURA

e Ampia apertura per una comoda
accessibilita al contenuto

¢ Impugnatura rigida pieghevole

e Tracolla imbottita

e 36 tasche e 10 passanti

e Tasca anteriore IP54




N uov A QUALITA E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta

qualita rinforzati - 1680D
600D, resistente all'abrasione
per impieghi gravosi.

Base in plastica impermeabile
SO FT STO RAG E resistente all'acqua che

consente di proteggere

DEWALT il contenuto. Materiali e
cerniere resistenti all'acqua.

TOUGHSYSTEM

COMPATIBLE

DWST83524-1 DWST60103-1 BORSA 16"

BORSA TRACOLLA 11" RETTANGOLARE CON TRACOLLA
NYLON 1600DEN o Ampia apertura per una comoda
MULTITASCHE accessibilita al contenuto

¢ Tracolla imbottita
¢ 19 tasche e 12 passanti
¢ Tasca anteriore IP54

TOUGHSYSTEM |

COMPATIBLE

DWST60104-1 e DWST83522-1

BORSA RETTANGOLARE BORSONE
20" CON TRACOLLA RETTANGOLARE
» Ampia apertura per una comoda CON IMPUGNATURA

accessibilita al contenuto
¢ Tracolla imbottita
e 33 tasche
¢ Tasca anteriore IP54

COMPATIBILE
TSTAK

DWST82991-1
BORSA TRACOLLA
RETTANGOLARE

DWST60107-1

BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE
¢ Impugnatura telescopica a scomparsa
e 27 tasche

¢ Tasca anteriore ip54
e Ampie ruote




83529-1
MODULO A 2 CASSETTI

Guide in metallo
con cuscinetti

DWST60520-1

DXL Piano lavoro
DXL 2 Cassetti
DXL Cassetto profondo
DXL Carrello 4 ruote

08330-1
MODULO A 3 CASSETTI

Cerniere laterali ad
aggancio automatico

Guide in metallo
con cuscinetti

SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA
TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE i“"'—]

SICUREZZA
Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con ’
lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a

cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

MANOVRABILITA
Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie
grazie alle ruote da 5” girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

GRANDE CAPACITA DI CARICO
2 moduli con 1 o 2 cassetti profondi con divisori per organizzare
il contenuto in base alle tue esigenze.

”'U »
v
DWST60510-1 DXLTSESPL
DXL Piano lavoro
DXL Piano lavoro DXL 2 Cassetti

DXL 2 Cassetti
2 x DXL Cassetto profondo
DXL Carrello 4 ruote

Tougtsystem 2.0 - 2 Cassetti
Tougtsystem 2.0 - 3 Cassetti
DXL Cassetto profondo
DXL Carrello 4 ruote

‘ Prezzo s/IVA

€ 715,00

€ 950,00 € 929,00
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DWST08550-1
PIANO DI LAVORO

¢ Ampia superfice (50X66 cm)

* Bordi rialzati

¢ Doppio spazio portaoggetti/tazza
¢ Aggancio automatico

¢ Gancio portautensili

e Ampia impugnatura ergonomica

o
o - i

;'-f-.;;‘ -?’
o -
_-"""t;'_-:-'”

DWST08520-1 DOPPIO CASSETTO

¢ Leve sgancio cassetti in alluminio

e Guide cassetti con cuscinetti a sfera

¢ Aggancio automatico

¢ Dimensione cassetto: 64.5x47x6 cm

¢ Volume cassetti: 42.8 litri

¢ Capacita massima: 25 kg (12.5 kg per cassetto)
¢ Barra blocco cassetti integrata

DWST08510-1
CASSETTO PROFONDO

e Leve sgancio cassetti in alluminio
 Guide cassetti con cuscinetti a sfera

¢ Aggancio automatico

¢ Dimensione cassetto: 64.5x47x14.5 cm
¢ Volume cassetto: 47 litri

¢ Capacita massima: 25kg

¢ Barra blocco cassetti integrata

DWST08530-1 BASE CON RUOTE

¢ Aggancio automatico

¢ Capacita massima: 200kg

¢ 4 ruote da 5” per tutti i terreni

¢ Bloccaggio rotazione ruota

¢ Freni di stazionamento

¢ Fessure per cinghia a cricchetto
¢ Maniglie per il trasporto

ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE

DWST82800-1
BINARIO 120CM

Montaggio a parete

—

DWST82816-0
GANCIO PER UTENSILI
MANUALI 8 pezzi

DWST82805-1
GANCIO STANDARD CORTO

DWST82820-0
PORTABATTERIA

DWST82813-1
VASCHETTA PORTAMINUTERIE

2 pezzi

DWST82823-1
GANCIO PORTA ELETTROUTENSILE




DWST08330-1
UNITA 3 CASSETTI

Tre cassetti profondi in ABS,
guide casetti con
cuscinetti a sfera

IP55 él ik

fat

=

DWsST83471-QW
VALIGIA
CARICABATTERIA
A 2 INGRESSI

239

TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08061-1

1/2 UNITA

DOPPIA TORCIA LED 4000 LM
+ VASCA APERTA

¢ 2 torce led ruotabili di 360°

¢ 4000 lumen (2000+2000)

o 3 livelli di intensita

e Attacco trepiede + gancio in metallo
e GCompatibile XR 18V e FLEXVOLT

¢ 1/2 unita porta utensili aperta

DWST08035-1 DWST83392-1 DWST83394-1

MEZZ0 FONDO MEZZ0 ORGANIZER UNITA ORGANIZER
TOUGHSYSTEM CON 10 CONTENITORI
PORTA MINUTERIA

(2 GRANDI E 8 PICCOLI)

DWST83293-1
PORTAUTENSILI

BASSO
555x385x180 mm

DWST83408-1
00
13"
+ VA
DWST83407-1

o 12%

.
% [ I

| w-'é‘rssitb&;ﬁm;._

CONTENITORE INTERNO ALTO

DWST83407-1
CONTENITORE INTERNO BASSO

DWST83294-1

DWST83342-1

DWST83529-1

PORTAUTENSILI PORTAUTENSILI ALTO CASSETTA PORTA
MEDIO 555x385x415 mm UTENSILI con poPPIO
555x385x317 mm CASSETTO 305x355x535mm

Tyl =l I
iy Ry R O T

~ VASCA CON RUOTE

© 608x500x990 mm

»
iy

DWST83402-1
VASCA CON RUOTE +
UNITA BASSA +

UNITA MEDIA

- TOUGHSYSTEM 2.0
~ COMPLETO

 ousiesaot

o TE

=




DWST17871-1 DWST82968-1 DWST83344-1
BAULE CON RUOTE ORGANIZER TSTAK V VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK |

DWST83345-1 DWST1-70705 DWST1-70706
VALIGETTA TSTAK Il VALIGETTA CON VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK Il 2 CASSETTI TSTAK IV

39.00€

——

—
= —
3

i

DWST83346-1 VALIGETTA DWST83343-1 VALIGETTA DWST83517-1 TSTAK TOWER

PROFONDA TSTAK VI PROFONDA CON MANIGLIONE KIT COMPOSTO DA: VASCA CON
RUOTE + TSTAK IV + TSTAK Il

DWST83411-1 TSTAK TOWER DWST83347-1 DWST1-71196
KIT GOMPOSTO DA: VASCA CON VASCA FONDA TROLLEY TSTAK
RUOTE + TSTAKV + TSTAK | CON RUOTE

ADATTATORE
TOUGHSYSTEM - TSTAK

: Consente I'aggangio di moduli
DWST1-71229 Tstak a quelli Toughsystem 2.0

" CARRELLO TSTAK compresi quelli 1/3 e 2/3

TSTAK™
COMPATIBLE

= TOUGH
==CASE+
COMPATIBLE

DWST 7-1 —




PREMIUM
SERVICE-BOX

PACCHETTO DI SERVIZI ESCLUSIVI PER IL SUCCESSO DEL PROFESSIONISTA

NOLEGGIO

PROGRAMMA DI SERVIZIO ALL-INCLUSIVE

PIT STOP

T \'1-;';.. SERVIZIO DI RIPARAZIONE RAPIDO
-

T CENNE T W WR

UTENSILE

~ .  DICORTESIA

A W d i Y e i

SU MISURA

SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DEL TUO LASER

»
N\ SPORTELLO
\ .\ RSSISTENZA

'_:g:_i'"-' IL CONTATTO DIRETTO CON IL TEAM SERVICE
o 1,"

x .-. - - v . .- .;. .. .. _.- b -
: & y 7Y %“_‘.:L _
| |.. * i | !,
* Servizi disponibili solo llpressp i nostri migliori rivenditori
-

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l. Mi Pl ACE Distribuito Da:
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB) I: ?
Numero verde: 800.014353 D DeWALT

Mail: dewalt.italia@dewalt.com Scopri le nostre
ultime novita,

MP97336-IT

promozioni e molto

altro su: n E
www. DEWALT com
Lo schema di colori giallo e nero & usato su DEWALT utensili elettrici

e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il
diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza REGISTRATI A

preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Vuoi restare aggiornato sulle novita di DEWALT?
Registrati su MyDeWALT: www.DeWALT.com/MyDeWALT




